DARBA UZDEVUMS (PROJEKTS)
Ropažu novada Upeslejas pamatskolas sporta laukuma vienkāršotai pārbūvei, tai skaitā būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādei 

	Objekta nosaukums
	Ropažu novada Upeslejas pamatskolas sporta laukums, Skolas iela 12, Upeslejas, Stopiņu pagasts, Ropažu novadā

	Objekta adrese
	Skolas iela 12, Upeslejas, Stopiņu pagasts, Ropažu novads, LV-2118

	Pasūtītājs
	Ropažu novada pašvaldība, reģ. Nr. 90000067986, Institūta iela 1A, Ulbroka, Stopiņu pagasts, Ropažu novads, LV-2130

	Būvniecības veids
	Laukuma pārbūve.

	Būves grupa
	1. grupa

	Būvju klasifikācijas kods
	24110102 - Sporta laukumi un trases ar mīksto segumu

	Pasūtītāja un citas personu (atbilstoši būvatļaujā ietvertajiem projektēšanas nosacījumiem) saskaņots būvprojekts ar būvvaldes atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi.
	8 nedēļu laikā no līguma parakstīšanas datuma.

	Būvdarbu izpildes termiņš
	

	Esošās situācijas raksturojums un pamatojums

	Futbola laukums ir nelīdzens, futbola vārti (40 gadus veci), sporta ģērbtuves neatbilst nekādām sporta ģērbtuvju prasībām. Āra sporta infrastruktūra – zāle ieaugusi asfaltētā laukumā, asfalts nelīdzens, prasa pilnīgi renovāciju. Jāmaina visa sporta infrastruktūra

	MĒRĶIS UN SASNIEDZAMAIS REZULTĀTS

	Skrejceļš: 
4 celiņi × 100 m (platums 1,22 m katrs) vai aplis 200–400 m; segums – sintētisks vai gumijots.
Futbola laukums: 
60 × 40 m, mākslīgais segums.
Tāllēkšanas sektors: 
15–45 m ieskrējiens, smilšu bedre 2,75 × 9 m.
Bumbas mešanas vai šķēpa sektors: 
Drošības sektors vismaz 30° leņķī, segums zālienā.
Stafetes zonas:
20 m garas atzīmētas zonas uz skrejceļa.
Pa kārtām būtu tālāk:
1) Izveidot divus volejbola laukumus ar smilts segumu;
2) Paredzēt vienu laukumu ar multifunkcionālo segumu; (badmintons, teniss, basketbols, u.c.):
3) Paredzēt vietu āra trenažieru uzstādīšanai;
4) Paredzēt uzstādīt nojumes ar sēdvietām un vietu āra inventāra glabāšanai konteineri..

	Metodoloģija

	Pasūtītāja sniegtie izejas dati
	· Ģenerālplāns (Pielikums Nr.1);
· Inženiertīklu kopplāns (Pielikums Nr.2);
· Ģeoloģiskās izpētes pārskats; (Pielikums Nr.3)
· VAS ′′Latvijas Valsts ceļi′′ Tehniskajā komisijā 2018. gada 27.septembrī pieņemtās - Vispārējās valsts autoceļu tīklā veicamo darbu izpildes un kvalitātes prasības atbilstoši autoceļu noslogojumam; (Pielikums Nr.4)

Latvijas Futbola federācijas infrastruktūras prasības ar iekļautajiem datiem:
· “Futbola stadionu un infrastruktūras noteikumi”; 
· “Standarta izmēra futbola laukumu ar mākslīgo segumu izbūves rekomendācijas”; 
· “Vārtu stabu pamatu plāns”; “Prasības I līgas kategorijas stadionu apgaismojumam.
Pārējie Būvniecības ieceri izstrādei nepieciešamie tehniskie noteikumi vai nosacījumi ir jāpieprasa uzņēmējam.

	Veicamās inženierizpētes
	Uzņēmējam jāveic jebkuri citi izpētes darbi, ja Uzņēmējs uzskata, ka kvalitatīvai darbu veikšanai esošā informācija ir nepietiekama;
Jebkuru papildus izpēti Uzņēmējs veic par saviem līdzekļiem;
Veikto izpētes darbu rezultāti jāiesniedz Pasūtītājam kopā ar būvprojektu;


	Būvniecības ieceri
	1. Izstrādāt būvniecības ieceri  ar risinājumiem, kas novērstu lietus ūdens uzkrāšanos uz futbola laukuma un tiktu novadīts centralizētajos lietus ūdens kanalizācijas tīklos un būtu atbilstošs Latvijas Futbola federācijas infrastruktūras prasībām I līgai, kas ir uzskaitītas pasūtītāja sniegtajos izejas datos.

1. Iekļaut būvprojektā siltumu izstarojošas sistēmas iestrādi, kas spēj uzturēt +5C temperatūru mākslīgā seguma virskārtā pie -30C āra gaisa temperatūras. 
1. Būvprojektā iekļaut futbola laukuma teritorijā esošo pazemes inženiertīklu aku vāku līmeņu maiņu saskaņā ar pasūtītāju. 

1. Iekļaut būvprojektā atbilstošu laukuma apgaismojumu balstoties uz Latvijas Futbola federācijas infrastruktūras prasībām I līgai, kas ir uzskaitītas pasūtītāja sniegtajos izejas datos.

1. Iekļaut būvprojektā futbola laukuma mākslīgā seguma pamatnes konstrukcijā izmantojot - Porasfalts PA 11 tipu, kura uzklāšanu vadoties pēc VAS ′′Latvijas Valsts ceļi′′ Tehniskajā komisijā 2018. gada 27.septembrī pieņemtajām (Ietverot Grozījumus Nr.1) - Vispārējām valsts autoceļu tīklā veicamo darbu izpildes un kvalitātes prasībām atbilstoši autoceļu noslogojumam.

1. Iekļaut būvprojektā futbola laukuma mākslīgā seguma uzklāšanu atbilstoši Latvijas Futbola federācijas infrastruktūras prasībām pirmajai līgai, kas ir uzskaitītas pasūtītāja sniegtajos izejas datos.

1. Iekļaut būvprojektā futbola vārtu stabu pamatu iestrādi ņemot vērā reālo esošā laukuma izmēru un  pielāgot tā atrašanos vietu laukumā balstoties uz Latvijas Futbola federācijas infrastruktūras prasībām pirmajai līgai, kas ir uzskaitītas pasūtītāja sniegtajos izejas datos,

1. Galvenie izmantojamie normatīvie dokumenti:
- Būvniecības likums
- MK noteikumi Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi”
- MK noteikumi Nr.529 “Ēku būvnoteikumi”
- LBN 501-17 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība”
- MK noteikumi Nr.92 “Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus”
- LBN 305-15 „Ģeodēziskie darbi būvniecībā”
- LBN 005-15 „Inženierizpētes noteikumi būvniecībā”
- LBN 202-18 „Būvniecības ieceres dokumentācijas noformēšana”
- LBN 200-21  ‘’Būvju vispārīgo prasību būvnormatīvs’’
- LBN 207-15 „Ģeotehniskā projektēšana”
- LBN 008-14 “Inženiertīklu izvietojums”
- MK Nr.253 “Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi”
- LBN 222-15 „Ūdensapgādes ārējie tīkli un būves”
- LBN 223-15 „Kanalizācijas ārējie tīkli un būves”
- MK noteikumi Nr.501 "Elektronisko sakaru tīklu ierīkošanas, būvniecības un uzraudzības kārtība";
- LBN 262-15 "Elektronisko sakaru tīkli".

Gadījumā, ja Tehniskajā specifikācijā norādītas zemākas prasības, kā noteikts Latvijas būvnormatīvos, jāpiemēro aktuālie Latvijas būvnormatīvi.

Nenosauktie normatīvi, noteikumi un standarti neatbrīvo Izpildītāju no atbildības par kvalitatīva, tehniski labā kvalitātē realizējama un valsts un pašvaldību institūcijās saskaņojama Būvniecības ieceri izstrādes un Būvju nodošanu ekspluatācijā.





BŪVNIECĪBAS IECERI SATURS UN NOFORMĒJUMS
Būvniecības ieceri rasējumu daļas prasības

	Būvniecības ieceri rasējumu daļa

	Būvniecības iecerē jānodrošina rasējumu komplektācijas pārskatāmība:

	1.
	Pēc nepieciešamības dalīt rasējumu komplektu pa daļām, norādot kopējo izvietojuma shēmu;

	2.
	Specifikācijām, mezglu un detaļu rasējumiem ieteicams pēc iespējas pieturēties pie A3 lapu formāta;

	3.
	Nodrošināt izmēru, paskaidrojumu, marķējumu un grafisko apzīmējumu salasāmību visiem mērogiem un melnbaltām kopijām;

	4.
	Nodrošināt, ka grafiskā un teksta informācija netiek nevajadzīgi dublēta vai gluži pretēji – sadalīta pa vairākiem rasējumiem. 



Būvniecības ieceri sastāvs ir veidojams saskaņā ar normatīvajiem aktiem, un tas ietver vismaz šādas sadaļas:
	I. Vispārīgā daļa

	1. Fotofiksācija (FF)

	II. Arhitektūras daļa 

	1. Teritorijas sadaļa (TS)

	2. Būvniecības ieceri ģenerālplāns (ĢP)

	3. Arhitektūras risinājumi (AR)

	4. Arhitektūras risinājumi, detalizētie (ARD)

	III. Būvkonstrukciju daļa

	IV. Inženierrisinājumu daļa

	1.Drenāžas tīkli (DT)

	2. Elektronisko sakaru tīkli, ārējie tīkli (EST) 

	3. Lietus ūdens kanalizācijas tīkli (LKT)

	4. Elektroapgāde, ārējie tīkli (ELT)

	V. Ekonomikas daļa

	1. Iekārtu, konstrukciju un būvizstrādājumu kopsavilkums (IS)

	2. Būvdarbu apjomu saraksts (BA)

	3. Izmaksu aprēķins (T)

	VI. Papildus sadaļas

	1. Darbu organizēšanas projekts (DOP)













         
