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TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA/TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS 
Karogu mastu, turētāju un karogu iegāde un uzstādīšana

Vispārīgā informācija
Karogu masti paredzēti uzstādīšanai āra apstākļos ar pilnu komplektāciju (masts, mehānismi, uzgalis, pamatne, stiprinājumi, montāža).
Mastu tipi un daudzumi pa objektiem:
	Nr. 
	Objekti
	Objektu Adrese
	Mastu Augstums 
	Daudzums

	1. 
	Vangažu vidusskola
	Gaujas 2, Vangaži, Ropažu novads, LV-2136
	12 m
	2 gab.

	2. 
	Stopiņu pamatskola

	Līdumnieku iela 10, Saurieši, Ropažu novadā, LV-2118
	10 m
	4 gab.

	3. 
	Ropažu pagasta teritoriālā pārvalde


	Sporta iela 1, Ropaži, Ropažu pagasts, Ropažu novads LV–2133
	6 m
	4 gab.

	4. 
	Ropažu pagasta teritoriālā pārvalde
	Sporta iela 1, Ropaži, Ropažu pagasts, Ropažu novads LV–2133
	8 m
	1 gab.

	5. 
	Ropažu pagasta teritoriālā pārvalde
	Sporta iela 1, Ropaži, Ropažu pagasts, Ropažu novads LV–2133
	30 cm (Karoga kāta turētājs 3-vietīgs)
	4 gab.

	6. 
	Ropažu pagasta teritoriālā pārvalde
	Sporta iela 1, Ropaži, Ropažu pagasts, Ropažu novads LV–2133 
	2,5 m 
(karogu kāti)
	12 gab.

	7. 
	Ropažu pagasta teritoriālā pārvalde
	Sporta iela 1, Ropaži, Ropažu pagasts, Ropažu novads LV–2133
	Eiropas Savienības karogs
	1000 × 2000 mm
	2 gab.

	8. 
	
	
	Ukrainas karogs
	1000 × 2000 mm
	2 gab.

	9. 
	
	
	Latvijas karogs
	1000 × 2000 mm
	2 gab.

	10. 
	
	
	Ropažu novada pašvaldības karogs
	1000 × 2000 mm
	2 gab.

	11. 
	
	
	Latvijas karogs
	1200 × 2400 mm
	2 gab.

	12. 
	
	
	Latvijas karogs
	700 × 1400 mm
	15 gab. 

	13. 
	Vangažu pilsētas teritoriālā pārvalde

	Pie Vangažu pilsētas kultūras nama, Gaujas iela 12, Vangaži, Ropažu novads, LV-2136
	12 m
	1.gab.




1. Karogu mastu iegāde un uzstādīšana Vangažu vidusskolai 

[bookmark: _Hlk69451481]
		Tehniskā specifikācija aktualizēta 19.03.2026.

	Nr.p.k.
	Tehniskā specifikācija
	Pretendenta piedāvājums/ Tehniskā piedāvājuma forma

	1. 
	2 (divas) vienību karogu mastu piegāde

	
	Karoga mastu apraksts:

	1.1.
	Stiklašķiedras  karogu masti.
	

	1.2.
	Masta augšpuses diametrs no 55-80  mm. 
	

	1.3.
	Masta apakšas diametrs no 100-140 mm.
	

	1.4.
	Masta sienas biezums karoga mastam ne mazāk kā 6 mm
	

	1.5.
	Mastu augstums 12 m.
	

	1.6. 
	Karoga masta krāsa: Balta
	

	1.7.
	Masti paredzēti lietošanai ar poliestera karogiem ne mazākiem kā 120g/m2 izmērā 1500x3000mm.
	

	1.8.
	Masta pamata plātnes mehānisms ar eņģi ērtai karoga masta nolaišanai un apkopei.
	

	1.9.
	Pacelšanas mehānisms – iekšējais pacelšanas (vinčas) mehānisms.
	

	1.10.
	Masts ar maināmu augšējo uzgali. 
[image: ]Masta galotnes forma kā pievienotajā attēlā. 
Attēlam ir ilustratīva nozīme

	

	1.11.
	Karogu mastu uzstādīšana:
	

	1.12.
	Uzstādīt Tehniskās specifikācijas 1.punktā norādīto karoga mastu,12 metrus augstus, ar iekšējo pacelšanas mehānismu un uzgali (uzgali pirms uzstādīšanas saskaņot ar Pasūtītāju).
	

	1.13.
	Speciālās prasības mastu uzstādīšanai

	
	Karogu mastus paredzēt uzstādīt uz  pamatu pēdas. Pēda ir jāizgatavo. 
Darba vietas apskate veicama Vangaži, Gaujas – 2 LV-2136.

	

	1.14.
	Izpildes un preces piegādes termiņš:
	

	1.14.1.
	1 mēnesis no līguma noslēgšanas dienas.
	

	1.14.2.
	Piegādāto mastu montāža (tai skaitā uzstādīšana) jāveic ne vairāk kā 7 dienu laikā no darbu uzsākšanas brīža.
	




2. Karogu mastu iegāde un uzstādīšana Stopiņu pamatskola 

	Nr.p.k.
	Tehniskā specifikācija
	Pretendenta piedāvājums/ Tehniskā piedāvājuma forma

	2.
	4 (četras) vienību karogu mastu piegāde

	
	Karoga mastu apraksts:

	2.1.
	Stikla šķiedras  karogu masti.
	

	2.2. 
	Masta augšpuses diametrs no  50–70 mm. 
	

	2.3.
	Masta apakšas diametrs no 90–120 mm
	

	2.4.
	Masta augstums 10 m.
	

	2.5.
	Masta pamata plātnes mehānisms ar eņģi ērtai karoga masta nolaišanai un apkopei.
	

	2.6.
	Pacelšanas mehānisms – karoga masts ar slēdzenes karoga pacelšanas sistēmu aukla masta iekšpusē
	

	2.5.
	Masts ar maināmu augšējo uzgali.
	

	2.6.
	Karoga masta krāsa: Balta
	

	3.
	Karogu mastu uzstādīšana:
	

	3.1.
	Uzstādīt Tehniskās specifikācijas 2.punktā norādīto karoga mastu, 10 metrus augstus, ar iekšējo pacelšanas mehānismu un uzgali (uzgali pirms uzstādīšanas saskaņot ar Pasūtītāju).

	

	4.
	Speciālās prasības mastu uzstādīšanai

	
	Karogu mastus paredzēt uzstādīt uz  pamatu pēdas. Pēda ir jāizgatavo. 
Darba vietas apskate veicama: Līdumnieku iela 10, Saurieši, Ropažu novadā, LV-2118

	

	5.
	Izpildes un preces piegādes termiņš:
	

	5.1.
	1 mēnesis no līguma noslēgšanas dienas.
	

	5.2.
	Piegādāto mastu montāža (tai skaitā uzstādīšana) jāveic ne vairāk kā 7 dienu laikā no darbu uzsākšanas brīža.
	







3. Karoga mastu un turētāju piegāde un uzstādīšana Ropažu pagasta pārvaldē 




	Nr.p.k.
	Tehniskā specifikācija
	Pretendenta piedāvājums/ Tehniskā piedāvājuma forma

	4 (četru) karogu mastu piegāde
	

	3.1.
	Karoga mastu apraksts:
	

	3.1.1. 
	Stikla šķiedras  karogu masti (4.gab) vai anodēts alumīnijs
	

	3.1.2.
	Masta augšpuses diametrs no ~ 60  mm. 
	

	3.1.3.
	Masta apakšas diametrs no 100-120 mm.
	

	3.1.4.
	Masta augstums 6 m.
	

	3.1.5.
	Pacelšanas mehānisms – iekšējais  vinčas tipa pacelšanas mehānisms.
	

	3.1.6.
	Krāsa: Balta(RAL)
	

	3.1.7.
	Masts ar maināmu augšējo uzgali. Uzgalis baltā krāsā. 
	

	3.1.8.
	Karogu mastu uzstādīšana:
	

	3.1.8.1
	Uzstādīt Tehniskās specifikācijas 3.1.punktā norādīto karoga mastu, 6 metrus augstus, ar iekšējo pacelšanas mehānismu un uzgali (uzgali pirms uzstādīšanas saskaņot ar Pasūtītāju).

	

	3.1.9.
	Speciālās prasības mastu uzstādīšanai
	

	3.1.9.1.
	Karogu mastus paredzēt uzstādīt uz  pamatu pēdas. Pamatne: betonējama (≥40x40 cm, dziļums ≥60 cm) 

	

	  3.1.10. 
	
Izpildes un preces piegādes termiņš:
	

	3.1.10.1.
	1 mēnesis no līguma noslēgšanas dienas.
	

	3.1.10.2.
	Piegādāto mastu montāža (tai skaitā uzstādīšana) jāveic ne vairāk kā 7 dienu laikā no darbu uzsākšanas brīža.
	





	Nr.p.k.
	Tehniskā specifikācija
	Pretendenta piedāvājums/ Tehniskā piedāvājuma forma

	1 (viena) karoga masta piegāde
	

	3.2.
	Karoga mastu apraksts:
	

	3.2.1. 
	Stikla šķiedras  karogu masti vai anodēts alumīnijs
	

	3.2.2.
	Masta augšpuses diametrs no ~ 60  mm. 
	

	3.2.3.
	Masta apakšas diametrs no 100-120 mm.
	

	3.2.4.
	Mastu augstums 8 m.
	

	3.2.5.
	Pacelšanas mehānisms – iekšējais  vinčas tipa pacelšanas mehānisms.
	

	3.2.6.
	Krāsa: Balta(RAL)
	

	3.2.7.
	Masts ar maināmu augšējo uzgali. Uzgalis baltā krāsā. 
	

	3.2.8.
	Karogu mastu uzstādīšana:
	

	3.2.8.1
	Uzstādīt Tehniskās specifikācijas 3.2. punktā norādīto karoga mastu, 8 metrus augstus, ar iekšējo pacelšanas mehānismu un uzgali (uzgali pirms uzstādīšanas saskaņot ar Pasūtītāju).

	

	3.2.9.
	Speciālās prasības mastu uzstādīšanai
	

	3.2.9.1.
	Karogu mastus paredzēt uzstādīt uz  pamatu pēdas. Pamatne: betonējama (≥40x40 cm, dziļums ≥60 cm) 

	

	   3.2.10. 
	Izpildes un preces piegādes termiņš:
	

	3.2.10.1.
	1 mēnesis no līguma noslēgšanas dienas.
	

	3.2.10.2. 
	Piegādāto mastu montāža (tai skaitā uzstādīšana) jāveic ne vairāk kā 7 dienu laikā no darbu uzsākšanas brīža.
	



Ekvivalenti risinājumi ir pieļaujami tikai gadījumā, ja pretendents ar tehnisko dokumentāciju pierāda, ka piedāvātais produkts pilnībā atbilst vai pārsniedz šajā specifikācijā noteiktās prasības.


3.3. Karoga kāta turētājs 3-vietīgs/grīdas 40x40x30cm + karogu kāti 

	
	Pretendenta piedāvājums/ Tehniskā piedāvājuma forma

	Daudzums    4  gab.
	

	Augstums (cm)  30
	

	Garums (cm)  40
	

	Krāsa   melns vai  tumšs vara
	

	Platums (cm)  40
	

	Karogu kāti   12 gab
	

	Karogu kātu platums atbilstoši diametram turētājam
	

	Karogu kātu garums  2,5 m
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           Attēlam ir ilustratīva nozīme



3.4. Karogu veidi, izmēri un daudzums

	Karoga veids
	
Masta/lietojuma veids

	Izmērs
	Daudzums
	Pretendenta piedāvājums/ Tehniskā piedāvājuma forma

	Eiropas Savienības karogs
	6 m masti
	1000 × 2000 mm
	2
	

	Ukrainas karogs
	6 m masti
	1000 × 2000 mm
	2
	

	Latvijas karogs
	6 m masti
	1000 × 2000 mm
	2
	

	Ropažu novada pašvaldības karogs
	6 m masti
	1000 × 2000 mm
	2
	

	Latvijas karogs
	8 m masts
	1200 × 2400 mm
	2
	

	Latvijas karogs
	3-vietīgs āra statīvs uz zemes ar kātu
	700 × 1400 mm
	15
	



3.4.1.  Materiāls un kvalitātes prasības

· 100% poliesters (karogu audums)
· blīvums: 110–160 g/m²
· UV noturīgs un piemērots lietošanai ārā
· izturīgs pret laikapstākļiem un vēja slodzi

3.4.2. Izgatavošanas prasības
· dubultšūtas malas
· pastiprināta stiprinājuma mala
· kvalitatīvi stiprinājumi (cilpas vai karabīnes)
· vizuāli korekts attēlojums no abām pusēm

3.4.3. Normatīvās prasības
Latvijas Republikas karogiem jāatbilst normatīvajiem aktiem par valsts karoga krāsu, proporcijām un lietošanu.

3.4.4. Papildprasības
Karogiem jābūt piemērotiem attiecīgā masta augstumam un jānodrošina droša ekspluatācija bez pārmērīgas slodzes uz mastu vai kātu.


4. Karogu mastu iegāde un uzstādīšana Vangažu pilsētas teritoriālā pārvalde

	Nr.p.k. 
	Tehniskā specifikācija
	Pretendenta piedāvājums/ Tehniskā piedāvājuma forma

	1(viena) karoga masta piegāde un uzstādīšana 
	

	4.1.
	Karoga masta apraksts: 
	

	4.1.1.
	Materiāls: Stiklašķiedras  kompozīts vai anodēts alumīnijs
Konstrukcija: konusveida
Mastam jābūt taisnam un gludam, krāsotam baltā vai alumīnija tonī.
Garumam un diametram jābūt proporcionālam karoga izmēram.
	

	4.1.2. 
	Masta augšpuses diametrs no ~60-80  mm.
	

	4.1.3. 
	Masta apakšas diametrs no 100- 140 mm.
	

	4.1.4. 
	Mastu augstums 12 m.
	

	4.1.5. 
	Masts paredzēts lietošanai ar poliestera karogiem ne mazākiem kā izmērā 2.0x 4.0 m. Karoga garākā mala nedrīkst pārsniegt masta augstumu. 
	

	4.1.6. 
	Karoga pacelšanas sistēma. Standarta pacelšanas sistēma ar virvi, skriemeli, stiprinājuma āķiem un cilpām. Sistēmai jānodrošina klusa darbība un noturība pret laikapstākļiem. 

Pacelšanas mehānisms – iekšējais pacelšanas (vinčas) mehānisms.
	

	4.1.7. 
	Masts ar maināmu augšējo uzgali.
Lodveida vai sīpolveida 
Materiāls/krāsa: balta 
Diametrs lielāks par masta diametru
	

	4.2. 
	Karogu mastu uzstādīšana:
	

	4.2.1.
	Uzstādīt Tehniskās specifikācijas 4.1. punktā norādīto karoga mastu, 12 metrus augstus, ar iekšējo pacelšanas mehānismu un uzgali (uzgali pirms uzstādīšanas saskaņot ar Pasūtītāju).
	

	4.3.
	Speciālās prasības mastu uzstādīšanai
	

	4.3.1.
	Pamatne un stiprinājums
Tērauda pamatne (karsti cinkota)
Enkurošana betonā. Ieteicamais pamats: ~1.0 × 1.0 × 1.5 m. 
Komplektā nodrošināt enkurskrūves
	

	4.3.2.
	Papildaprīkojums:
Virves fiksatori, aizsardzības elementi pret nodilumu.Pretkorozijas aizsardzība UV noturība
	

	4.3.3.
	Atbilstība standartiem:
Atbilst LVS EN 40-7:2003
Ražotājam jānodrošina atbilstības deklarācija un vismaz 3 gadu garantija
	

	4.4.
	Izpildes un preces piegādes termiņš: 
	

	4.4.1.
	1 mēnesis no līguma noslēgšanas dienas.
	

	4.4.2.
	Piegādāto mastu montāža (tai skaitā uzstādīšana) jāveic ne vairāk kā 7 dienu laikā no darbu uzsākšanas brīža.
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